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PROCESOS INDUSTRIALES

Los procesos industriales se llevan a cabo en

instalaciones muy complejas que cuentan con 4 E DE L z
un gran numero de sectores y departamentos. AB AS "_\ISTA ACION i
. . El sistema puede instalarse durante la construccidn
Los pedidos que se le hacen a estas dreas aumentan o .
. -, del edificio o de manera personalizada durante su
de manera constante e incluyen reduccién de costos » ) )
remodelacion. Ofrecemos mddulos estandarizados

e incremento de la eficiencia mientras se intentan o N ;
. . . con distintos tamafios y capacidades de carga que
conservar los estandares de calidad. Nuestro sistema ) )
se adaptan a las necesidades particulares de cada

de transporte neumatico ayuda de manera rapiday ) o ) . ;
cliente. Asimismo, para la instalacion del sistema

confiable a cumplir estos objetivos a un bajo costo. ’ o o )
se toman en consideracion los requisitos ambientales
de cada sector.

BENEFICIOS

La aplicacion para el abastecimiento de lineas de
armado, depdésitos o cadenas de montaje son

ideales. Lo mas importante es la velocidad con i

la que se pueden realizar estos transportes Las aplicaciones en industrias permiten
generando un aumento en la calidad de los transportar todo tipo de cargas que puedan
procesos, en la disminucion de costos de logistica ingresar en las capsulas. Existiendo capsulas
e innumerables operaciones de traslado de tipos de construidas y disefiadas para poder albergar
elementos. Sumado a esto la posibilidad de metales a temperaturas extremas, liquidos,
realizar un control estadistico por medio de materiales granulados, fragiles, etc.
software especializado de las operaciones del Las cargas y descargas pueden configurarse
sistema de manera que se hagan manual o
automaticamente

LOS SISTEMAS

Se utiliza el sistema que mejor se adapte a las necesidades del cliente:

EL SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO

Estacién de carga y

Para estas aplicaciones tan complejas, las descarga automatica

capsulas tienen la capacidad de cargarse y descarse
automaticamente pudiendo configurar el sistema para
que las vacias retornen al origen por si solas.

El control por medio de microprocesadores que pro-
veen a una interfaz los datos del estado del sistema
incrementan la independencia del mismo
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SISTEMA DE DESVIOS
Las estaciones de trabajo facilitan las operaciones
con caracteristicas como la posibilidad de capa-
citar al personal rapidamente para aprovechar las
ventajas del sistema. La operatoria es simple, por
medio de teclas y un display en el que se definen
nombres, numeros se realizan facilmente los

envios y/o recepciones.

El control de gestion por medio de software permite
llevar un control del circuito pudiendo brindar a cada
operador diferentes niveles de seguridad y privacidad.

La herramienta de monitoreo provee de datos de diversos
tipos que pueden ser utilizados como indicadores

o para evaluar diferentes politicas de logistica y
distribucion.

Tipos de estaciones
de carga

Capsula
sumergible

Capsula con
tapa a rosca
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APLICACIONES EN METAL

Las caracteristicas para este sistema cafierias de Cépsula de metal |
estaciones individuales o multiples lo hacen de un para temperaturas
nivel de seguridad infalible para las industrias. Posee extremas
la capacidad de confeccionarse enteramente en
materiales altamente resistentes a las temperaturas
extremas y a cargas pesadas. Permitiendo satisfacer
las mismas necesidades que el sistema tradicional
pero a grandes escalas.

Estacién de carga
de metal

Desviador de metal
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Datos técnicos para aplicacién en industrias (mm/pulgadas)
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(63x1.9 PVC| 550 | 63 | 220x36 tapa rosca \
[70x2.5 PVC| 500 |70 | 220x45 \ |
[8ox2.5 PvC| , |80 230x51 \ \
[00x2  PVC| 750 | 90L | 320x59 \ |
L . . | 90K | 230x59 |
[108x4 PVC| 800 | 100L | 330x65 \

[132x4  PVC| 1000| 124L | 415x82 \ X \
| \ . | 124K | 330x82 . x \

. Dimensiones estandar

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, el diametro
de las canerias debe corresponder con exactitud a las dimensiones
de la capsula. El radio de las curvas puede ser mayor del indicado
en la tabla. Pueden solicitarse tamafos y materiales personalizados.
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