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i Funciones de facil manejo
— Estacion receptora y de envio
e informatizada, completamente automatica
== Informacién de la pantalla con texto llano
| . :
Mecanismo seguro y simple para
la mas alta confiabilidad
Exploracion de proximidad de
las ubicaciones y del movimiento
del transportador
Frenado neumatico, silencioso
y fiable de las capsulas
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Estacion DRT NW110
Ventas: (5411) 5217-0845/6 www.nodo-tecnologia.com.ar
Administracion: (5411) 5217-0647 ven ta\; @nodo- tecnolot.Jia co'm
Movil: (+54911) 15-6212-6677 administracion@nodo-tecnologia.com
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Dimensiones

CARACTERISTICAS MECANICAS

mecanismo robusto y simple, para una operacion se-
guray confiable

exploracién de proximidad de las ubicaciones y del
movimiento del transportador

empaques autoajustables y libres de mantenimiento

frenado del transportador silencioso y fiable por medio
de un conducto de derivacion

no existe pérdida de aire en la estacion
paso directo

Ventas: (5411) 5217-0645/6
Administracién: (5411) 5217-0647
Movil: (+54911) 15-6212-6677

NODO®

TECNOLOGIA APUCADA

La estacion esta disefiada como una unidad receptora
y de despacho completamente automatica y puede
utilizarse como una estacion terminal y de paso.

La direccion de la capsula se establece a través de
una estacidon sopladora externa, que cambia entre
compresion y vacio. Para asegurar un funcionamiento
del sistema silencioso y sin problemas, se frena a la
capsula de manera neumatica en la estacién por un
cojin de aire y son expulsados delicadamente a la
canasta de capsulas debajo.

La operacion se realiza a través de un control de
menu con un teclado y con una pantalla con texto

claro. Numeros y direcciones de destino programables
individualmente, una clave de busqueda y una lista de

direcciones aseguran la manipulacién conveniente.

La continua monitorizacion del estado y los
movimientos del sistema garantizan una operacion
segura y fiable.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
cdmoda carga superior

pantalla con texto sin cifrar

disponible como estacién terminal o de paso

reenvio al destino

DETALLES TECNICOS
Material:

PVC, color: RAL7035
Disponible en:

estaciéon terminal, de paso
Diametro del tubo:
NW110mm
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